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Аммиачная селитра
ГОСТ 2-2013
Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение
с содержанием аммонийной и нитратной форм азота в равных
количествах для обеспечения питания растений в течение всего
вегетационного периода.
Может применяться на всех почвах и подо все культуры.
Наиболее эффективно при весенней и летней подкормке с/х культур.

...........................................................................................................................................................................................................................................
 Внешний вид                  Гранулы белого цвета или слегка окрашенные
       без механических примесей*
...........................................................................................................................................................................................................................................
Массовая доля общего азота, не менее           34,4%
...........................................................................................................................................................................................................................................
Массовая доля воды, не более            
гигроскопической     0,3%
общей       0,6%
...........................................................................................................................................................................................................................................
Гранулометрический состав
Массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, не более             3%
от 1 до 4 мм, не менее             95%
менее 6 мм            100%
...........................................................................................................................................................................................................................................
Статическая прочность гранул, не менее            8  Н/гранулу
...........................................................................................................................................................................................................................................
Рассыпчатость, не менее             100%
...........................................................................................................................................................................................................................................
*Аммиачная селитра обрабатывается антислеживателем

Упаковка, транспортировка и хранение:
Отпускается насыпью, в МКР по 1000 кг, мешках по 50 кг.
Транспортировка осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
Хранить в сухом изолированном помещении.
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